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6 Sicherheitsanforderungen

Uberpriifte Maschine:

Hersteller

Benennung

Typbezeichnung

Nummer, Baujahr

technische Daten

Art der Priifung ™ Typprifung [T Einzelmaschinenabnahme
Inhalt

& Modul 1.1 Allgemeine Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen 20 Seiten
& Modul 1.2 Sicherheitsanforderungen an Schutzeinrichtungen 4 Seiten
B Modul 2 Allgemeine Sicherheitsanforderungen an die Elektrik 2 Seiten
[ Modul 3 Allgemeine Anforderungen an die Betriebsanleitung 4 Seiten
X Anlage A Liste der Besonderen Gefahrenstellen 3 Seiten
X Anlage B Liste der zertifizierten Bauteile 2 Seiten
& Anlage ML MaRnahmenliste 3 Seiten
Bestitigung:

Die Uberpriifung der o. g. Maschine wurde mit vorliegender Checkliste gemaR EG-Maschinenrichtlinie
durchgefhrt. Der Durchfiihrende und der Leitende der Priifung bestéatigen dies durch ihre
Unterschrift. Der Beauftragte der Technischen Leitung des Herstellers bestétigt die ordnungsgemafe
Abnahme der Priifung.

Durchfihrung:

Firma Name Datum Unterschrift
Leitung:

Firma Name Datum Unterschrift
Abnahme:

Firma Name Datum Unterschrift

Checkliste ,Anforderungen der Maschinenrichtlinie® zur Priifung und zum Nachweis (Deck-
blatt)



6.3 Beispiele: Checkliste, G-FMEA

Der folgende Auszug aus der eigentlichen Checkliste soll insbesondere die Systematik der

Inhalte aufzeigen.

Die einzelnen Punkte der Anforderungen entsprechen (der Ubersichtlichkeit halber in abge-

kiirzter Form) den Punkten der Liste in Kap. 5.1.

Liste der Anforderungen . a gsart Risiko-Bewertung IST

Nr. i ‘ t Nr. | Beschreibung | Nr. | Beschreibung v‘ a‘ b‘ B |w‘g‘ v‘ A |qM r‘ E |RPZ‘\/erwe\s
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2 Anforderungen an die il

2.1 Stabilitat

2.2 i Beanspruchung:

2.2.1 |ausreichende Festigkeit

2.2.2 |Uberlastungs-
sicherungen

2.3 |VorsichtsmaR-
nahmen gegen
Bruchgefahren

Erliduterung der Checkliste ,,Anforderungen aus Maschinenrichtlinie*
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Spalte Erlduterung / Bemerkung
1 Nr Nr. des Priifelementes
2 Priifelement zu priifende Anforderung aus MRL Anh.I
3 Gefahrenort untersuchtes Strukturelement
4 Risikobeschreibung kurze Beschreibung der moglichen Gefédhrdung
5 Nr. Gefahrdungsart Nr. aus Katalog der Gefédhrdungsarten S. ...
6 Gefdhrdungsart zutreffende Gefahrdungsart (-situation) aus Katalog S., dient zum
Auffinden der Ursache
7 Nr. Gef.folge Nr. aus Katalog der Gefédhrdungskategorien und —folgen S. ...
8 Gef.folge zugehorige mogliche Gefahrdungsfolge aus Katalog S. ..., dient zur
Bestimmung der Schwere B der Gefahrdung
9 v (Risiko-Bewert.) Verletzungsgrad
10 d (Risiko-Bewert.) Schadensdauer
11 b (Risiko-Bewert.) Rettungschancen und Schadensbegrenzung
12 B B=vxd+b Bedeutung der Gefdhrdung
13 w (Risiko-Bewert.) Fehlerwahrscheinlichkeit
14 g (Risiko-Bewert.) Geféhrdungsdisposition
15 f (Risiko-Bewert.) Anfilligkeit fiir Gefdhrdung
16 A A=gxw+f Auftretenswahrscheinlichkeit
17 q (Risiko-Bewert.) Qualifikation
18 k (Risiko-Bewert.) Komplexitat
19 r (Risiko-Bewert.) Reaktions- und Ausweichmoglichkeit
20 E E=qxk+r Erkennungsmdglichkeit
21 RPZ Risikopriorititszahl RPZ=B x Ax E
22 Verweis Verweis auf Liste A der besonderen Gefahrenstellen., Liste B der

zertifizierten Bauteile und MaBBnahmenliste ML

Fir die mit der RPZ ausgewahlten Risiken werden nun ZusatzmalBnahmen (je nach
Notwendigkeit Warnhinweise, SchutzmaRnahmen oder konstruktive Maflnahmen) Uberlegt
und in die MaRnahmenliste eingetragen.





